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1、产品用途 

BM-2007A型钙元素测量仪是用于测量建材、煤化（电石）、冶金（石灰中氧化钙）、脱硫剂-石灰石、电厂脱硫用石灰石（粉）、医药产品、煤矸石烧结砖砖坯等材料中钙含量的定量分析仪器，如：主要用于测量电厂脱硫所用石（粉）或其它产品等材料中的钙含量。通过测量石灰石（粉）中钙含确保脱硫效果。

    BM-2007A型钙元素测量仪采用X荧光物理分析方法，具有分析速度快、精度高、分析范围宽度大，重复性好，人为误差小、操作工劳动强度低、无污染等特点，不需要任何化学试剂，符合环保、节能。同时符合国标（GB/T176-2008）水泥化学分析方法及（JC/T1085-2008）水泥用X射线荧光分析仪标准分析误差的要求。
2、主要特点和主要技术指标

2.1  主要特点

（1） 无同位素放射源，符合国家环保要求。免除用户的后顾之忧。

（2） 大液晶屏显示，中文菜单。操作简便。

（3） 采用了“连续测量标准样法”，可同时快速分析二种成份，最快30秒钟即可得出结果，精确度高。

（4） 仪器高度集成化，具有强大的环境适应能力和抗干扰能力。

（5） 仪器应用抗电网波动能力极强的开关电源，可在宽幅电压下工作。

（6） 采用物理分析方法，分析中不接触、不破坏样品，无需化学试剂。

（7） 一体化的仪器分析系统，可独立使用，也可通过仪器的RS232或RS485标准串行口与配料系统机使用。

（8） 声光自动报警，键盘打印机置于面板，人机对话方式操作。

（9） 软件功能强，数据存储能力大，可根据用户要求任意增加软件功能。

（10）价格优势，适应我国国情。

2.2  主要技术指标

1．测量范围：    CaO分析范围均可调节，通过标定工作曲线的方法选定。
2．测量范围宽度：CaO%max～CaOmin≤7%；  

例如水泥生料：CaO：39%～46%
3．固有误差：    CaO：±0.18%，。

4．分析精度：    SCaO≤0.09%,

5．温度稳定性：  适用：5～+40℃范围内，绝对漂移：∣△CaO%∣≤0.18%
6．测量时间：    30×n秒(n为自然数)，推荐值为60秒。
7．使用条件：    环境温度：5～+40℃，相对湿度：≤85%(30℃)，电源：220V±20V，50Hz。
8．整机功耗：    ﹤50W。

9．尺寸及重量：  480mm×370mm×125mm，12kg。
3、 仪器附件及其安装：

3.1  仪器附件：

1、 钙、铁元素测量仪       1台         7、 打印纸            5卷（包括机内1卷）

2、 电源线                 1根         8、 色带              2条（包括机内1条）
3、 钢环                   15只        9、 使用说明书        2本

4、 洗耳球                 1只         10、压片机            1台（选购设备

5、 压模                   1套         11、粉碎机            1台（选购设备）

6、 搅拌器                 1只         

3.2 仪器安装：

用户收到仪器后请按3.1以上所列，清点仪器的附件，如有问题，请立即与本公司联系，清点后将仪器拿出，拿仪器时请务必小心，此仪器属贵重物品，一定要小心轻放，以免损坏。

仪器必须放置在防振动的平台上，并尽可能放置在有空调的房间内，以减少环境温度、湿度的变化对测量准确度的影响。室内必须保持清洁，压制样品的地方与放仪器的地方要求尽可能分开又不能太远，既避免灰尘对仪器的损害，也要方便于使用。电源地线一定要接好，否则仪器将不能正常运作。

4、使用方法   

仪器开机后需预热30分钟方能进行测量等工作。

4.1 含量测量原理简述

样品受激发光源照射产生钙、铁元素的特征X射线（即X荧光），经探测器收集和在电子学系统支持下，变换成电脉冲，分离后分别对钙铁二个通道加以记录。

当氧化钙通道激发光源的强度不变时，样品中氧化钙原子数量越多，则产生的X荧光的几率就越大，氧化钙通道在单位时间内的计数（即计数率）就越大，因此氧化钙通道计数率直接正比于样品单位体积内氧化钙原子的数量，即氧化钙原子的浓度，当样品中仅有一种含氧化钙原子的化合物时，可依据氧化钙原子的浓度推断出该化合物的百分含量。

本仪器采用了元素荧光的相对比较测量法。从而消除了仪器自身和源于环境的不稳定因素。参照物是一块具有物理及化学性质长期稳定性的硬质样品，它在相同的仪器测量条件下，钙通道均得到同被测样品相近的计数率。

综上所述，含量与计数率成线性关系，且应用相对比较测量法，得出含量计算式为：
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式中，K和b是由标定确定的常数，N样 和N硬 分别是被测样品和硬质样品的计数率。

4.2 样品的制备及其要求

4.2.1样品的压片
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(1) 压制样品时，先将钢环置于压模垫上，注意台阶低头向下。再在钢环上套上压模环，秤11.5

克±0.1克（具体重量按(4)确定）粉末样倒入压模环内，用搅拌器将粉末刮平，然后将压模杆缓慢放入压模环内使其下落。再用手扶住压模环转动一下压模杆，使粉末充填均匀。注意在粉末倒入后，钢环在压模垫上不允许再有移动。

(2) 将装样完毕的压模，小心移到压片机工作台目视中心位置，扳动手柄（逆时针方向）至水平

位置，保压5-10秒钟即可，缓慢扳动手柄（顺时针方向）至起始位置（切不可在到起始位置前松手，以免手柄弹出）。

(3) 取出压模，用一手按住压模环，另一手转动压模杆，使压模端面和样品背面脱离粘连。然后

带样品钢环即可轻松自如地脱离压模。用洗耳球吹去二面浮尘，将带样钢环反过来（台阶低头向上），此向上面即为样品被测面。可用笔尖在被测面背面写上编号防止搞错。

(4) 样品量的选择：先称11.5克压制样品，感觉手柄的力量，力量小则增加粉末，力量太大则

不要压下去，减少粉末，直至感到力量合适就是用户的样品的称重量。准确的方法是检测压片机部弹性的位移量，正常值为0.1-0.25毫米，增加或减少粉末以使它处于该范围内。

以上为选用本公司生产的BTY-1型压片机所采用的压样方法。

使用本仪器最好采用本公司生产的BTY-1型压片机，称11±0.5克，压力选定为10吨，其它参

照上述方法。

4.2.2 样品的要求

(1) 在样品颗粒大时，光子不易使样品被击出X射线，国家标准水泥生料的细度为0.08毫米方孔筛90%以上过筛,被测样品需满足此细度要求即可不考虑细度对测量结果的影响。当细度不能达到此要求时，仪器示值将偏低，用户要研细后再压片上仪器测才能得到正确的结果。

(2) 由于成形的被测样需要有足够机械强度，故按要求成形后的片状样约有4毫米厚度，而光源能击中的原子仅在表面约0.2毫米层面内，故测量结果在物料均匀分布的情况下与样片的厚度（即重量）无关，仅与密度（由成型压力保证）有关。

(3) 要求压成样不突出钢环端面，被测面和背面不允许有裂纹。除了应正确操作外，样品水分少、细度粗是引起裂纹的二个原因。解决的方法是：将压力降低（用BTY-1型压片机即为减少粉末称样重量）以防裂，可先少称0.1克样，试压5次，直到不裂时将此粉末称样重量确定为生产样称样重量。由此发生的标定样和生产样压制压力不一致可能引起测量的系统偏差，可修正b值消除。在压样不裂的情况下，我们希望压力高一些，这有助于克服样品基体变化对测量准确性的影响。
4.2.3分析时间与测量精度的关系

仪器的分析精度定义为在相同的K、b值条件下对同一样连续采样12次含量测量结果的标准偏差。测量时间为原来的n倍，则标准偏差下降至原来的
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分之一。若S1为用一个单位测量时间测同一样品12次得到的标准偏差，S2是用n个单位测量时间得到的，它们的关系是S2=S1/
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。分析时间的选择见4.9，本公司建议用户选择90秒档作为测量时间。

4.2.4含量测量的操作过程

开机或复位后，液晶屏幕显示：

 BM 2 0 0 7 A型
  钙元素测量仪
                                 版本2.03

陕西波特兰电子科技有限责任公司

   10:33      按[回车]继续           待测样 (4-1)
在[4-1]下，按[回车]，则显示：

         

主菜单
   1 含量测量     2 参数选择

   3 数据处理
  4 其他

10:39           预热□□           待测样 (4-2)
注意：当显示屏显示“预热”或“采样”，

时须将滑板拉出到底，使滑板处于“测硬质样品”位置。如果没有及时拉出，仪器将在开机8秒自动报警。这时必须将滑板拉出到底。若工作曲线(即参数选择)已选：

选：“1”，测量时间选择30秒，则在[4-2]

下，按[1]，则显示：


含量测量
工作曲线1        测量时间030秒
1 启动    2 停止    3 查询    0 返回
10:44                              硬标样 (4-3)
若需改变测量时间可按4.10操作，也

可在[4-3]下按[(]键，可改变测量时间，但

重新开机将不予默认。开机30分钟内为预热

阶段，显示屏右下方显示：“预热□□”，在

此阶段不可进行含量测量。若显示屏右下角

有：“预热□□”字样，在[4-3]下，按[1]，

则“嘟”一声，表示不可进行含量测量。

若无“预热□□”字样，也无“采样”

字样（具体见4.2.5），表示可进行含量测量。

将需测量的样品放入滑板（一般情况下，滑

板处于拉出到底位置。如若不然，则先拉出

滑板），然后将滑板推入仪器到底，在[4-3]

下，按[1]，则开始测量，且显示：

                   含量测量

    工作曲线1      测量时间030秒
倒计时     029秒
   1 启动   2 停止   3 查询   0 返回
11:06                          待测样 (4-4)
     如需在测量过程中停止测量则按[2]，画

面回到[4-3]。测量完毕，则显示：

含量结果

工作曲线1        测量时间030秒
3月05日11：06
CaO%：     39.50
0 返回    1 启动    2 打印    3 确认

11:06                          待测样 (4-5)
此时，若系统设置(见4.14）中含量打

印为“开放”，则自动打印所显示数据，若

为“关闭”，则不自动打印，需打印，则按

[2]，打印机将打印所显示数据。 若需返回，

则按[0]，返回[4-3]画面。若按[3]，则该

次测量得到认可，数据将存入内存并保存，

以后可在数据处理中的含量数据查询时查

到，同时“3确认”字符消失，若[4-5]中

没有“3确认”字符，则表示系统设置中含

量确认为“开放”，则自动将数据存入内存。

在[4-3]下，按[3]，则将显示[4-5]画面，

此为上次测量的结果。注意：测量完必须将

滑板拉出到底，处于“测硬质样品位置”。

4.2.5 连续测量硬质样品法及其对含量测量

的限制
本仪器采用的“连续测量硬质样品法”

就是以单位测量时间（30s）连续不断的测量

N硬，只要仪器不处于工作状态。仪器规定以

队列的方式将最新近测量的5个N硬存入存

储器，取这5个样品的平均值作为硬质样品

的计数率代入含量计算式给出结果。这样使

操作者看来，在含量测量只测量了样品，采

用此方法即使测量时间缩短一半，又提高了

测量精度。

采用“连续测量硬质样品法”后将对含

量测量产生一定的限制。

（1）仪器开机需经预热后，即进入测硬质样

品阶段，它需经过5个单位测量时间（30s×5）

才能完成，在它完成前将不能进行含量测量。

(2) 当含量测量连续不断地进行30分钟后，

仪器显示屏右下方将出现“采样”二字，此

时不能进行含量测量，（30s×5）后“采样”

二字在屏上消失，含量测量的“启动”键有

效后，才可测量，若含量测量间断的进行，

且每半小时间断5个30s的测量时间及以上，

则含量测量可连续不断的进行。以上限制一

般不会防碍仪器在生产控制中的应用.

4.2.6 滑板的位置

硬质样品和被测样品被置于同一取样滑

板上。当滑板拉出时仪器处于“测硬质样品”

位置，此时显示屏右下角有“硬标样”字样；

当滑板推入时仪处于“测样品”位置，此时

显示屏右下角有：“待测样”字样。

注意1：滑板只能处于“测硬质样品”位置

或“测样品位置”，即拉到底或推到底，不能

处于其它任何中间位置，处于其它位置仪器

将不能正常工作。

注意2：仪器在不测含量或不标定时请尽量使

滑板拉出到底，处于“测硬质样品”位置。如

果没有及时拉出，仪器将在开机8秒自动报警。

这时必须将滑板拉出到底。
4.3 参数的选择

在[4-2]下，按[2]，则显示：

请选择参数
*1 工作曲线1        2 工作曲线2
3 工作曲线3        4工作曲线4
5 工作曲线5        6 工作曲线6
7 工作曲线7        8 工作曲线8
9 工作曲线9        0返回
10:41                                     (4-6)
*号所在位置表示当前所选择的参数，该

参数为含量测量时参加运算的K、b值。若

需改变，则按[1]~[9]中任一键，则*号移到

所按数字前，并表示已选择该参数；按[0]

返回主菜单[4-2]。选择参数即为选择参加

运算的K、b值，也就是选择工作曲线。而

K、b值可通过标定（见4.14）得到，也可

人为置入（见4.12）。

4.4 计数测量

在[4-2]下，按[4]，则显示:

                  1 系统参数

2 系统复位

3 计数测量

4 能谱测量

*5 标定

0 返回

11:10                                    (4-7)
在[4-7]下，按[3]，则显示：

                 
计数测量
测量时间          11*30秒

1 启动   2 停止   3 查询   0 返回

11:13                             硬标样 (4-8)
在[4-8]下，按[1]，则显示：


计数测量

测量时间 11*30秒      计数序号01

倒计时    029秒

1 启动    2 停止    3 查询    0 返回

11:17                             硬标样 (4-9)
在[4-9]下按[2]，则停止测量。测量完毕，

则显示：
计数结果
CaO       3            03月05日11：32
1   27810       CaO  X=27810
2   27809            
[image: image5.wmf]l

=0.57
3   27816  

4   27807  

5   27816  

6   27812  

7   27810  

8   27806  

9   27802  

10  27811 

11  27807            1 打印     0 返回   (4-10)

此时，若系统设置中计数打印为“开放”，

测量完毕，将自动打印，若为“关闭”，则不

自动打印，需打印，按[1]，若需返回，则按

[0]，返回[4-8]画面。

在[4-8]下，按[3]，则显示[4-10]画面。

仪器计数测量必须在仪器开机30分钟后进行，

计数测量是检查仪器是否正常工作的有效手

段，测量时，每组计数测11次，每次30s，

其平均值：
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               (4-11)
式中，Xi为第i次测量的计数，
[image: image7.wmf]X

、Xi
以每秒计数表示，即30s的计数除以30后，

得到本仪器规定m=11。

[4-10]画面中，另一数据为：
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在95%置信度、自由度为m-1=10下，
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满

足下式：

0.55≤
[image: image10.wmf]l

≤1.45           (4-13)
若
[image: image11.wmf]l

不满足[4-13]，则必须再连续检验六次，

均满足此式，才说明计数正常，不然就说明

仪器电子系统有故障。

     4.5 能谱测量

在[4-7]下，按[4]，则显示：

             

能谱测量

道测量时间 1秒

1 启动    2 停止    3 查询    0 返回

11:34                              硬标样 (4-14)
在[4-14]下，按[1]，则显示：

            

 能谱测量

道测量时间1秒          0.4V

倒计时  001秒
1 启动   2 停止   3 查询   0 返回

11:34                              硬标样 (4-15)
[4-15]画面，右上方为正在进行测谱的测量

道的阈值，测量从0.4V开始，道宽0.1V，

每一道测1S，结束为4.9V。

若需测量中途停止，则按[2]，再在[4-14]下

按[3]或测量完毕，则显示：
                

测谱结果
                         03月05日11：59
               0.4     0000

               0.5     0000

               0.6     0008

               0.7     0100

        0 返回     1  打印                  (4-16)
在[4-16]下，按[1]则打印。

画面中，左面二位数为阈值，右面为每

道计数，能谱测量是检查仪器是否正常的有

效手段。峰位在正常情况下1.0V道的计数

最大，且0.9V道计数大于1.1V道计数，若

峰位过低，则顺时针调正比管高压电位器，

该高压在仪器的最右后方；若峰位过高，则

逆时针调高压电位器。注意，调高压电位器

需关闭机器，打开机箱，每次只调1/8圈，

电位器位置在高压外壳的顶部。调好后重新

开机，在测谱，直至峰位正常。还需看峰谷

比，1.0V道的计数与1.3V的计数之比大于

8，若小于8则器不正常，一般用户只须测

到1.5V道就可停止，即可以看到以上有意

义的二个信息。

4.6 复位

系统分为上电复位、硬复位、系统复位三种。

4.6.1上电复位

开机后的复位即为上电复位，仪器应预

热30分钟后再可进行含量测量。

4.6.2 硬复位

仪器发生死机等情况发生后，需进行硬复

位，该复位键在仪器背面，硬复位后

5分钟，才可进行含量测量.

4.6.3 系统复位

在[4-7]下，按[2]，则显示:

         

              系统复位

按[回车]确认      按[放弃]返回

12:12                                     (4-17)
按[回车]，仪器进行系统复位，系统复位即

为软复位，在仪器不死机的情况下，复位效

果同硬复位，一般正常情况无需复位。
4.7 设置时间

在[4-7]下，按[1]，则显示：

             

 请输入密码
                   ******

12:12                                (4-18) 
输入6位密码，若错误将提示你密码错误，

并返回[4-7]，若正确，则显示：

    

1 设置时间        2 修改密码

3 测量时间        4 选择对比度

5 K、B值输入      6串行通讯

7系统设置         0 返回

12:12                                     (4-19) 
     在[4-19]下，按[1]，则显示：


请输入时间：

07年10月20日

16时20分00秒

按[回车]确认     按[放弃]返回

12:12                                    (4-20)                                                                
光标所处位置提示你需修改的内容，按

数字键即移入数据，按[▲][▼]键，则该项

数项不变，光标输入上、下各项。

修改完毕，按[回车]确认，按[放弃]则

此项修改作废。

4.8 修改密码

在[4-19]下，按[2]，则显示：  

                 
请输入新密码：

123456

 按[回车]确认      按[放弃]返回

12：14                                    (4-21)
输入新得6位密码，若正确，则按[回车]，

若错误，则按[放弃]，返回[4-19]画面。

4.9 测量时间

在[4-19]下，按[3]，则显示：

          请选择含量测量时间

*1    30秒

 2    60秒

 3    90秒

         4    120秒

         5    150秒

        0    返回

12:16                                     (4-22)                                    

*号所在位置表示当前所选择的含量测间，如

需变则按[1]~[5]中任一键，则*号移到所按

数字前，并表示已选择该项，按0返回[4-21]。

选择测量时间的意义见4.2.3。

4.10 K、b值输入

K、b值一般通过标定直接得到，但也可经过

计算得到，需人为输入，有时需微调K、b值，

也需输入，有时K、b值偶尔被强干扰冲坏，

也需重新输入。在[4-19]下，按[4]，则显示：


           K、b值输入单元选择：

          1工作曲线1       2工作曲线2

3工作曲线3       4工作曲线4

5工作曲线5       6工作曲线6

7工作曲线7       8工作曲线8

9工作曲线9       0返回

12:21                                     (4-23)
 按数字键，选择所需输入单元，如按[1]，

则显示：

      

K、b值单元：工作曲线1     

CaO：  K=30.00

 b=10.00

12:22                                (4-24)
     按[(][(]，光标将上下移动，选择对应的

项，按数字键输入数值，按[(]光标在同一

项内移动，输入完毕，按[回车]确认，按[放

弃]放弃本次输入。

4.11 串行通讯

本仪器可与上位机通过RS232通讯口进

行通讯，在[4-19]下，按[5]，则显示：
          串行通讯RS232

*1    停止通讯

2     1200bps

3     2400bps

4     4800bps

5     9600bps 

0     返回

        12:22                                     (4-25)
按不同的数字键，选择不同的通讯波特率或

停止通讯。若需长期保存该次选择，则需按

一次[回车]。本仪器串行通讯协议为：数据

位是8位，停止位是1位，无奇偶校验位。

仪器每次含量测量结束后，将参数序号及CaO、

百分含量值用ASCⅡ码表示，共10字

节放入内存中，顺序如下表：

	顺序
	含义
	顺序
	含义

	1
	参数序号
	6
	cao的百分之一位

	2
	cao的十位
	7
	Fe2o3的个位

	3
	cao的个位
	8
	Fe2o3的小数点

	4
	cao的小数点位
	9
	Fe2o3的十分之一位

	5
	cao的十分之一位
	10
	Fe2o3的百分之一位


例:参数序号为1, CaO%:30.00 Fe2o3％:3.00则

1字节ASCⅡ码的顺序为：

31 33,30,2E,38,32               ↑             ↑              ↑

参数序号         CaO          

仪器与上位机之间通讯，上位机应采用查

询方式，向仪器发出01讯号后，仪器就将六

字节的数据依次发送。发送结束不发送结束符。

仪器含量分析结束，就将发送的数据放入仪器

内存。在下次含量测量结束之前，上位机每次

查询都将得到相同的结果。上位机演示通讯软

件清单：(用高级BASOC程序编写)

     10  CLS： LOCATE  12 ,30 ：PRINT”LOAD DATA...”

20   LOCATE 14,10

30   OPEN”COM2:1200,N,8,1,

CS,DS,CD,RS”AS #1

40   B＄=CHR＄(1)
50   PRINT#1,B＄
60   C＄=INPUT＄(1,#1)

70   PRINT C＄
     80   GOTO 60
90   END
     4.12 标定
仪器在使用前或使用一段时间后，或原料情况变化后均需进行标定，才可投入使用，标定即是确定仪器的K、b值。

4.12.1 标定工作的意义

标定工作就是在仪器上测量一套已知准确化学含量样品的计数率，找到计数率与化学含量之间的关系，并用K、b值来表达的这种关系确定下来。

从0%~100%这样的大范围来讲，“样品百分含量”同“样品计数率和硬质样品计数率之比值(N样/N硬)”二者的关系是曲线，如下图所示：

    


含量


100%

N样/ N硬
在一段仅为5%左右的含量区间内，我们可以用一条直线来代替曲线，且误差是很小的。因此从原则上来讲，仪器在很大范围内都可以做到准确测量，用户只需在不同范围内分段标定，即用不同的直线分段模拟曲线。对CaO、以5%、4%的百分含量宽度为一区段进行标定，此时以直代曲引起的微小误差足以满足生产控制对准确度的要求。另一方面也可基本满足生料含量波动对检测范围的要求，而检测范围的具体曲段设定应以实际生产控制目标为中心值。由于各用户的生产控制目标不同及不同的原料矿物导致X荧光分析的基体效应不同，需用户用自己的原料在上述设定曲段范围内做一套已知样来做标定。本公司无法为各用户提供出均适用的K、b值。

另外，不同的仪器光子源的强度和硬质样品的各道计数率在制造时无法做到完全相同，因此同一

套标定用样在不同仪器上标定的K、b值会有差异，若把在这台仪器上适用的K、b值照搬到另一台仪器上是不适用的。

4.12.2 石粉厂及电厂测定碳酸钙中钙含量的配样方法：

1、取高纯度碳酸钙、山皮（矿渣或浮土等）两种原料，研成粉沫过0.08mm方筛，并且做化学分析，

2、根据高纯度碳酸钙的化学分析值，确定相邻样品的宽度（一般宽度为2%），

3、根据样品宽度按比例将高纯度碳酸钙加矿皮（矿渣）混合均化，过0.08mm方筛，并且做化学分析，

例   氧化钙（g）×90%＋山皮（矿渣或浮土等）（g）×90%   =A%

                氧化钙（g）×80%＋山皮（矿渣或浮土等）（g）×20%   =B%  

                   .           .            .                .     .

                   .           .            .                .     .

                   .           .            .                .     .

 氧化钙（g）×10%＋山皮（矿渣或浮土等）（g）×90%   =X%  

4、 将配制好的样品称11克±0.5压片（压片可由仪器附带的压片机操作完成，压力为25Pa）,通过以上方法即可配制好仪器标定碳酸钙所需样品（一般样品所配个数为7个，也可视厂家具体情况而定）。

4.12.4 标定的操作

在[4-7]下，如第5项前无*号，表示不

可进行标定操作，如需标定则按4.14将标定

功能开放，如第5项前有*号，表示可进行标

定操作，此时按[5]，则显示：
标定

1 初始化

2 标样测量

3 标样计数数据查询

4 化学含量输入  

5  K、b值计算

6 选择标样序号

0 返回

12:40                                     (4-26）
仪器标定开始时必须对标定数据区进行

初始化，使以前的数据不影响本次标定。

在[4-26]下，按[1]，则显示：


         标定数据区初始化
按[回车]]确认        按[放弃]返回

12:50                                     (4-27)
按[回车]，则完成初始化。

在[4-26]，按[2]，则显示：

  
标样测量

测量时间2*90秒

1 启动    2 停止    3 查询    0 返回

12:51                             硬标样  (4-28)
将滑板拉出到底，放入需标定的样品，再将

滑板推到底，然后在[4-28]下，按[1]，则

显示：

  
标样测量

测量时间2*90秒      标样序号：01

                          测生标样

倒计时   59秒

1 启动    2 停止    3 查询    0 返回

    12:51                               待测样 (4-29)
倒计时结束后，显示屏显示“请将硬标样置

于测量位置”，此时拉出滑板到底，则显示：

           标样测量

测量时间2*90秒     标样序号：01

                         测硬标样

倒计时  89秒

1 启动    2 停止    3 查询    0 返回

12:52                               硬标样 (4-30)
   测量完毕将给出结果，显示：

    
标样结果

第01#生标样       03月05日12：54

                  CaO          

生标样计数  15364       

硬标样计数  17800       

0 返回       1打印

13:02                                      (4-31)
此时，按[1]则将结果打印，但一般无

需打印，因为结果已存入规定的区域，此时

按[0]，则返回[4-28]。在[4-28]下按[3]，

则可看到上次测量结果。一般生标样为一

组，且应已编号，[4-29]右上角的标样序号

提示你应放入的标样。第1个标样测量完毕，

再按[4-28]~[4-31]测量第2个，周而复始,

直至一组全部测量完毕。本仪器规定仪器测

量最多每组15个。全部测量完毕请返回[4-

26]画面。生标样测量完后，可对数据进行查

询，以粗略观测这次测量的情况。

在[4-26]下，按[3]，则显示：

        

        1 CaO     生标样计数数据

                2 CaO     硬标样计数数据 

0返回

12:59                                      (4-32)
在[4-32]下，按[1]~[4]，可查看不同的数据，

如按[1]，则显示：

  
CaO生标样计数数据

1# 31592  2# 31999   3# 32437

4# 32653  5# 33230   6# 33949

7# 33947  8# 34228   9# 34683

10# 35035 11# 35547  12# 00000

13# 00000 14# 00000  15# 00000

0返回

13:09                                      (4-33)
测量完成，且一切正常，则需输入化学含量

在[4-26]下，按[4]，则显示：

    

请选择化学含量输入项

1   CaO

0   返回

13:10                                (4-34)
在[4-34]下选择输入的化学含量，可按[1]
显示：

  
化学含量输入 CaO 

1#35.22     2#35.67     3#36.12

4#36.57     5#37.02     6#37.55

7#37.91     8#38.36     9#38.81

10#39.26    11#39.71    12# 0.00     

        13# 0.00    14# 0.00     15# 0.00
       11:25                                      (4-35)
在[4-35]下，按数字键将数据输入，光标将

提出你输入数据的位置，按[(][(]，光标

将进入不同的项，按[(]，光标在同一项内

移动，没有测量的序号或认为数据有误不参

加标定的该号标样，请在输入化学含量处输

0， 输入完毕，按[回车]确认，再进行其它的

输入。含量输入后就可进行计算.

在[4-26]下，按[5]，则显示：

    

  1  选择Kb值单元

2  选择Kb值计算项
3  K、b值计算

0  返回

 13:26                                      (4-36)
   在[4-36]下，按[1]，则显示：
请选择标定Kb值单元

*1 工作曲线1    2 工作曲线2

3 工作曲线3    4工作曲线4

5 工作曲线5    6 工作曲线6

7 工作曲线7    8 工作曲线8

9 工作曲线9    0返回

     13:34                                      (4-37)
在[4-37]下，按数字键[1]~[9]，即可选定

你这次标定的K、b值单元，按[0]返回[4-36]。

在[4-36]下，按[2]，则显示：

      请选择K、b值计算算项

1  CaO 
0  返回
13:36                                     (4-38)
按数字键[1]-[3]，选择所需计算的内容，

选择后按[0]返回[4-36]。在[4-37]、[4-38]

完成后，在[4-36]下，按[3]，则显示:
  
计算值存入K、b值单元

CaO          
              k=34.56      

b=6.95      

γ=0.9986   

0 返回      1打印      2确认

13:38                                     (4-39)
在[4-39]下，按[2]，则显示:
    

计算值存入K、b值单元

                   工作曲线1

          按[回车确认]       按[放弃]返回

13:39                                     (4-40)
按[回车]，则数据存入指示单元，供以后使

用，在[4-39]下按[1]，则将打印K、b值计

算结果。如果参加计算的数据超出范围而不

能运算，则在[4-36]下按[3]会提示你有错误。

4.12.5  γ的含义及其要求

仪器的K、b值是经标定按最小二乘法计算得

到的，γ称为相关系数，它的含义就是工作

曲线的好坏。一般要求：

γCao≥0.99

     4.13水泥中混合材掺入量的标定及测量

熟料中的钙含量（钙原子浓度，下同）总

是高于混合材的钙含量，因此通过测量水泥样

的钙道计数率（正比于钙原子浓度），可以推

算混合材的掺入量。

（1）制样  a材料：约500克熟料和石膏的混

合物并磨细到0.08毫米方孔过筛，约500克

混合材并磨细同上要求，b配制：例，混合材

掺量控制目标为10%，而实际上，水泥中的掺

量可能在6%-14%范围内波动，则应配制6%、7%、

8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%九个样。

（2）在仪器上标定：仪器样品压片后上仪器

标定，方法同4.14.3，输入含量值只需输入

混合材的掺入量值，建议用CaO的输入单元，

并将Fe2O3的K b值均设置为0.00。

（3）生产应用中的注意事项：本项测量的分

析精度（定义为标准偏差值S）主要取决于已

采用的混合材的钙含量的高低，混合材的钙含

量低时经标定得到的K值就小，相应的标准偏

差值S也就小。受生产条件的种种限制，一般

已采用的混合材是既定的，这就限制了分析精

度的提高，熟料和混合材的钙含量的波动也会

干扰测量值的准确性，我们应考虑仪器的分析

精度，熟料和混合材钙含量的波动三个因素叠

加，使仪器示值达到极限负偏差的可能性，将

控制目标界定在比较合适安全线以内。
   4.14 系统设置

在[4-19]下，按[6]，则显示：


1 含量打印 关闭  2 含量确认 开放

3 测谱打印 关闭  4 计数打印 关闭

5 标定打印 关闭  6 标定功能 开放

按[回车]确认        按[放弃]返回

12:13                                (4-41)
       在[4-41]下，按[1]~[6],则不同项的内

容将改变，如按[2]，“开放”，则变为“关闭”。

第1、3、4、5项是为打印来讲的，“开放”

表示，在给出结果的同时，打印机将自动打

印。“关闭” 表示：在给出结果后打印机不

自动打印，但在屏幕上有“打印”提示，按

打印键，打印机就可打印结果。 第2项为含

量的确认，“开放”表示每次含量测量结果均

存入存贮单元，以便以后查询或统计，“关闭”

表示含量测量结果不自动存入存贮单元，但屏

幕上将有“确认”提示，用户根据需要，按确

认对应的键，计算机就将结果存入存储单元中，

以便以后查询或统计，，含量结果存贮单元为先

进先出单元，最多可存贮最近100个含量结果。
第6项为标定功能的开关，“开放”表示可进

行标定，“关闭”表示不可进行标定。

4.15硬质样品及仪器的清洁

4.15.1仪器的打开

仪器机壳在打开前，首先必须先将电源关

闭，再将滑板前的把手和挡板拆下，最后再将

滑板推到底，此时放可拧松机壳左右螺丝，打

开仪器。

4.15.2 硬质样品及仪器的清洗

在粉尘飞扬的环境下，仪器滑板和打印机

头这两个机械装置部件最容易发生故障。要求

用户每2个月关机(3分钟后)打开仪器除尘一

次。用刷子清理硬质标样品上和滑板导轨内的

积尘。打印机头也应要经常除尘并加油，但不

必打开仪器只需打开仪器后部的打印机盖就可

以清洁。在打印出纸困难(常见故障)时，可在

夹子上悬挂重物后，用夹子夹住打印纸，用夹

子重力帮助机头出纸而仍不仿碍使用。

滑板放样孔在有较多料粉落入时，可用纱

布蘸湿些无水乙醇细心擦除(严禁用嘴吹)料粉。

4.16 出错提示

本仪器对仪器工作中由于用户或仪器的原

因造成错误将给出中文提示。

（1）仪器在进行含量测量时，如含量计算式除

数为零，这时仪器将提示你“除数为零”，表示

仪器计数为零，仪器工作不正常。

（2）仪器在进行含量测量时，如仪器提示你“K、

b值输入错误”，此时按4.10重新输入K、b值，

这种情况的出现是因为仪器中将K、b值重复存

入存贮单元，当仪器比较后发现不同，则说明仪

器存储单元被破坏，需重新输入。

（3）仪器在标定或数据处理过程中，当出现

除数为零时，仪器将提示“除数为零”，当出

现某些参数或数据不正常超出一定范围时，

仪器将提示你：“数据有误”。此时，可根据

不同情况，重新输入数据或重新进行测量，

以使各项计算得到进行。

   4.17 仪器投用后的对比管理

4.17.1 K、b值的记录

仪器经标定后得到K、b值后 就可以投

入化验室控制组的对出磨和入窑生料的生产

控制检测之用。在投用前，化验室管理人员

要把K、b值记录在自己的工作手册上。

如把CaO的K、b值乘以1.785(分子量

之比)，仪器钙道示值即为碳酸钙(CaO)。此

时仪器示值是真正的碳酸钙，而传统的酸碱

滴定法包含了其他的碳酸盐。（如：碳酸镁）

4.17.2 监测样品例行分析

在投用时必须要设置一个监测样，它来

自于我们前面所述配样过程中用剩的基料，

也可以另取入窑合格生料。要求：1.管理人

员应将此监测样的化学分析数据，仪器三次

分析的平均数和仪器的K、b值条件记录在案，

并将它放置在密闭磨口瓶里锁进柜子备用。

2.将监测样压一个片（饼）置于一个纸盒内，

纸盒上写明此样的含量值，并放在仪器近旁

备用。

为了确保仪器正常运行，要求操作人员

在交接班时测一次监测样，如仪器示值在合

理的误差范围内，说明仪器正常。当仪器示

值偏差很大，应首先检查仪器K、b值是否

有变，如果是由于仪器K、b值有变引起的

偏差，应从管理上贯彻非操作人员不准动仪

器的措施。另外在任何时候对仪器有怀疑时，

随时可用监测样重测来验证。

4.17.3 仪器分析与EDTA化学分析的对比工作

化验室控制组的留样经混合后形成综合样，

在分析组对它作出CaO、Fe2O3数据后，与控制

组在这段时间内由仪器得到含量值的平均数比

较有对比意义。如偏差较大，可取回综合样在

仪器上重测，如偏差在允许范围内时，认为仪

器与分析无矛盾。可能是由于各次留样重量不

相等引起。如取回综合样重测的仪器示值与化

学分析值偏差大时，可让化学分析(用EDTA络

合滴定)重做监测样。分析组重配标准溶液后看

是否能与国家标准样（生料）对上，如没有对

上就会发生监测样重做结果与原数据偏差大

的情况。（说明标准溶液配制有问题）。

在确认EDTA值无误时，可修正b值，使

当前生产样的仪器示值向EDTA分析值看齐，一

般不需修正K值。这是由于水分、原料矿物结

构等基体条件变化产生的。Fe2O3一般不会发生

此种情况，当仪器测铁示值与化学有较大偏差，

要注意可能是原料中有Fe3O4带入。而化学方法

不能分析出来造成的情况。
     4.17.4 仪器分析不准确时仪器故障查询办法       

当连续测量同一个样而偏差大时，一般情

况下是仪器本身存在故障，此时查询故障办法

如下：

（1）按4.4进行计数测量并对结果进行分析

看其是满足4.4对λ的要求。                                                                       

（2）按4.5进行能谱测量并对结果进行分析
看其是否满足4.5对能谱的要求.

    一般情况下，仪器不正常则上面2点至少

有一点不能满足要求，用户在送修仪器前一定

要将上面的情况告诉本公司。（陕西波特兰电

子科技有限责任公司联系电话029-83223198）
4.18 数据处理

4.18.1含量数据查询

在[4-2]下，按[3]，则显示


           1 含量数据查询
           2 率值计算
             3 返回
     13: 50                                     (4-42)
      在[4-42]下，按[1]，则显示:
                 含量数据查询
03月05日15：14  工作曲线1
              测量时间030秒
             CaO% ：37.15
      0 返回       1 打印       (  (  翻页   (4-43)
    在[4-43]下，按[(][(]，则可查询含量测

量的历史数据，最多可查询到1000个最近

测量的得到确认的测量数据(在这里“确认”

的含义见4.14)。
    4.18.2率值计算
在[4-42]下，按[2]，则显示:

                   率值计算
请输入化学含量
        CaO%   0.00    Fe2O3%  0.00
           SiO2%   0.00   AL2O3%  0.00
         按[回车]确认       按[放弃]返回

     14:01                                     (4-44)
 在[4-44]下，按数学键输入化学含量数值，
若无需运算，则按[放弃]，将返回[4-42]，

若认为输入正确，且想运算，则按[回车]，

    显示：

率值计结果：

Kn=0.84

          n=2.22

                  p=1.03     
0 返回          1  打印
14:01                               (4-45)
若需打印，则在[4-45]下按[1]，打印机将     

      会把屏上数据打印出来。
5. 注意事项及保修承诺
5.1注意事项

5.1.1用电安全性

用户在使用仪器前必须检查市电电压是否与仪器工作电压220V/50HZ相符合，再进一步检查三

芯电源插孔是否与仪器电源插头供电要求相同。用户必须注意，若用二芯电源插孔或插孔地线不好，

或相线零线接反，由此引起的一切后果均由用户负责。

本仪器采用开关电源，一般水泥厂无须外接稳压电源，但断电频繁或电网电压变化剧烈的水泥

厂，应将市电经交流接触保护器和JJW精密净化电源再接入仪器使用，或经不间断电源UPS供电

（可与陕西波特兰电子科技有限责任公司联系）。

5.1.2使用注意事项
(1)仪器开机后30分钟内不得进行测量等工作，复位后5分钟内不得进行含量测量工作。
(2)仪器应放置在避尘、避酸碱烟雾环境下使用。因水泥厂粉尘飞扬较甚，建议安装空调后尽量少

开门窗。

(3)如仪器在生料磨附近使用，地面的震颤会影响仪器的精度，建议在仪器下先垫木板再垫厚海棉，

既可避震又不影响仪器散热。

(4)仪器内部有被测样时严禁搬运，以免样品钢环在内部滚落引发短路事故。

(5)仪器长期不用，应该放在干燥清洁处，以防湿气腐蚀。

(6)较长时间不分析样品，应该关掉仪器电源，一般情况下不必关机。

(7)  仪器使用当中因其他原因造成供电中断时应及时关闭仪器电源

5.1.3维护注意事项`

          用户不得自行拆装仪器，如一定要拆装仪器则必须将电源关闭后才能进行，拆装完毕必须盖

好机壳才能打开电源。如仪器的探头部分有问题，请与本公司联系维修事宜，仪器内有高压，且

探头经过密封处理，若用户私自拆装探头，则一切后果均由用户负责。

5.2 保修承诺

（1）本仪器保修期为一年，保修期内仪器出现非人为质量问题给予免费保修。

（2）本仪器的关键部件如：X光管、正比计数管保修期为一年，若出现非人为质量问题给予免费

保修。

（3）保修期从用户收到仪器之日算起。

（4）保修期内因人为原因造成故障的仪器，本公司负责修理，并收取一定的工本费。

（5）超过保修期仪器出现故障，本公司仍负责修理，并收取合理的工本费、维修费。

（6）仪器在用户收到后三个月内维修超过两次仍未能修复，则用户可要求更换仪器。

      附录A   打印机的使用

A1  指示灯和开关操作

打印机安装在仪器的右后部，打开仪器右后部的打印机盖可看到一个指示灯和左右两个按键

开关。上述两按键可以改变打印机的工作方式，包括自检测方式、在线离线方式和送纸方式三种。

指示灯指示左键的当前状态，指示灯亮，表示打印机工作在在线状态，反之为离线状态。

A1.1 自检测方式

有两种方法可以进入自检测方式。一种为上电时按住左键进入自检测方法，即先按住左键，

再按上+5V电源，这时打印机将打印自检测清单，指示灯熄灭；另一种是在上电后的任何时刻进

入自检测方式，方法是若指示灯亮，则按下左键，使指示灯灭，否则可以省去这一步骤，按下右

键，接着马上按下左键，打印机便进入自检测方式。

退出自检测方式也有两种办法。一种为等打印完自检测清单后打印机自动退出；另一种为

在打印过程中退出，这时仅需再按一下左键即可。

自检测说明打印机工作是否正常。如果能正确打印出自检测清单，则除和主机的接口外，打

印机一切正常，否则需要检测。

A1.2 在线离线方式

上电后或退出自检测方式后，打印机进入在线方式，指示灯亮，按下左键，指示灯灭，进入

离线工作方式，再次按下左键，又重新进入在线工作方式，离线时不在接受来自主机的数据。

如果在打印中按下左键，松手后，打印机在打印完当前一行字符后，暂停下来，这时可以进

入送纸方式。再次按下左键，松手后，打印机又继续打印。

A1.3 送纸方式

打印机暂停后，指示灯灭，处于离线方式。此时如果需要走纸，，可按下右键，松手后，打印

机将空走送纸，不在打印。再次按下右键，松手后，打印机又重新暂停，这时可按下左键，打印

机又回到在线方式。另外送纸方式也可以直接进入在线方式，只需按左键即可。

A2 装色带盒

色带盒在出厂时已经装好，但经一段时间使用后，需要换色带盒，更换步骤如下：

（1）从仪器的右后部打开打印机盖并取下。

（2）右手扶稳色带盒右端，左手拇指在上，食指在下。首先抬起右端，用左手抬起左端，色带盒

即被取下，注意不要先抬左端，再抬右端，否则容易损坏色带盒，甚至损坏机头。

（3）取新的色带盒，拿握色带盒的姿势同步骤(2)。首先将右端轻轻放在机头响端的轮轴上，左端

稍微抬起，不要放下，这时如发现右端压下时较吃力，请再抬起色带盒，左手拿稳色带盒，右

手拇指按住色带盒左面的旋纽，按箭头方向稍微转动一下，再重新放下色带盒，这个过程也许

要重复几次。

如果发现色带盒右端很容易放入机头轮轴上，再用左手拇指压下色带盒左端。有时由于机头上

已经装好打印纸，或色带已较为陈旧，尽管色带盒已平稳放好，但有一段色带却露在机头外面，这

就必须更换新色带，或将打印纸头从机头入口处剪断后，按上节所述使余下的打印纸走出后，再重

新装整个第(3)步。

A3 装纸

（1）从仪器的右后部打开打印机盖并取下。

（2）把纸卷套在纸轴上，沿纸轴导槽方向推入正常位置。

（3）接通电源。

（4）按一下左键，使指示灯灭，再按一下右键，这时机头开始走动，用手将纸送入机头入口处，

这时纸便渐渐进入机头，直到从机头上方露出一定长度为止。

（5）再按一下右键或左键，或关上电源。

（6）将打印纸露出部分从打印机活动盖的出纸口穿出，并盖上打印机盖。
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